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	_خودرو – چراغهاي توقف- ويژگيها و روش آزمون


	چاپ اول



آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) ميباشد.

تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات وپيشنهادهـا در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي (رسمي) چاپ و منتشر مي شود.

پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره ((5)) تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد.

همچـنين بمنظـور اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط لازم، گواهينامه تأييد صلاحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.

استاندارد خودرو - چراغهاي توقف - ويژگيها و روش آزمون

	رئيس
	نمايندگي

	امير اصلاني , كوروش(فوق ليسانس مهندسي مكانيك)
	عضو هيات علمي دانشگاه

	اعضا
	

	آزادي ، مجتبي(ليسانس مهندسي صنايع)
	شركت جمع ساز

	پاكباز ، بهرام(ليسانس مهندسي برق)
	شركت ايتراك

	تقي خاني ، محمد(ليسانس مهندسي مكانيك)
	شركت سايپا ديزل

	حقيقي موحد ، بابك(ليسانس مهندسي مكانيك)
	شركت ايران خودرو ديزل

	شهاب , ولي اله  (فوق ليسانس مديريت صنعتي)
	وزارت صنايع و معادن

	كارگنج ، امير هوشنگ(فوق ليسانس مهندسي مكانيك)
	شركت سايپا ديزل

	نظري ، ليلا(ليسانس مهندسي شيمي)
	شركت جمع ساز

	نوذري , مژگان(ليسانس مهندسي برق)
	شركت پارس خودرو

	دبير
	

	ضيايي پور ، رضا(ليسانس مهندسي مكانيك)
	شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران


پيشگفتار

استاندارد خودرو " چراغهاي توقف - ويژگيها و روش آزمون " كه پيش نويس آن توسط شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران در كميسيونهاي مربوط تهيه و تدوين شده و در هشتاد و نهمين جلسه كميته ملي استاندارد خودرو و نيروي محركه مورخ 28/11/82 مورد تاييد قرار گرفته است, اينك به استناد بند يك ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر ميگردد .

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع , علوم و خدمات , استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر گونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها ارائه شود , در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابر اين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر آنها استفاده كرد .

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه , در حد امكان بين اين استاندارد و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود . 

منابع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است : 

1- Regulation ECE No.77 : 2001 – Uniform provisions concerning the approval of parking lamps for power-driven vehicles.
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خودرو - چراغهاي توقف - ويژگيها و روش آزمون

1
هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين ويژگيها و روش آزمون جهت اطمينان از عملكرد مناسب چراغهاي توقف وسايط نقليه موتوري مي باشد.

2
مراجع الزامي 

مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است . بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب ميشوند . در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و/ يا تجديد نظر, اصلاحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست . معهذا بهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد امكان كاربرد آخرين اصلاحيه ها و تجديد نظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و/ يا تجديد نظر , آخرين چاپ و/ يا تجديد نظر آن مدارك ارجاع داده شده مورد نظر است . 
   استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است. 
1- ECE NO48 – Uniform provisions concerning the approval of vehicle with regard to the installation of lighting and light-signalling devices.

2- ECE NO37 – Uniform provisions concerning the approval of  filament lamps for use in approved lamp units of power-driven vehicles of their trailers. 

3
اصطلاحات و تعاريف 
در اين استاندارد اصطلاحات و/ يا واژه ها با تعاريف زير به كار مي رود:
3-1  
چراغ توقف1  

چراغي است كه وجود خودرو ساكن در يك منطقه پرتردد را اعلام مي كند. در چنين شرايطي چراغهاي موقعيت جلو و عقب به عنوان چراغ توقف جايگزين مي شوند.

3-2 
چراغهاي توقف در انواع مختلف , چراغهايي هستند كه در موارد اساسي زير تفاوت دارند :

3-2-1 
نام يا علامت تجاري

3-2-2 
ويژگيهاي سيستم نوري
3-2-3

گروه لامپ رشته اي 
4
تقاضاي تاييد 

4-1 تقاضاي تاييد بايد توسط دارنده نام يا علامت تجاري يا نماينده تام الاختيار آن ارائه شود.
در صورت انتخاب متقاضي, مشخص ميشود كه وسيله ميتواند بر روي وسيله نقليه با شيب هاي مختلف محور مرجع با توجه به صفحات مرجع وسيله نقليه و فاصله از زمين ، نصب شده يا حول محور مرجع خود دوران كند. اين شرايط متفاوت نصب بايد در فرم گزارش نشان داده شود.

4-2
تقاضا براي هر نوع چراغ توقف بايد همراه با موارد ذيل باشد:
4-2-1 
شرح خلاصه اي از وضعيت فني , به خصوص گروههاي لامپهاي رشته اي تشريح شده , به استثناي چراغهايي با منابع نوري غير قابل تعويض. هر گروه لامپ رشته اي بايد يك يا يكي از موارد موجود در استاندارد ملي ايران به شماره ...2 باشد.

4-2-2 نقشه ها (سه نسخه) , با جزئيات كافي جهت شناسايي نوع چراغ توقف ، شامل نمايش هندسي موقعيتي(هايي) كه در آن چراغ(ها) ميتواند بر روي وسيله نقليه نصب شود، محور مشاهده به عنوان محور مرجع (زاويه افقي 0=H درجه , زاويه عمودي 0=V درجه), و نقطه به عنوان مركز مرجع در آزمونهاي گفته شده .
4-2-3 دو نمونه چراغ . اگر چراغهاي توقف طوري هستند كه فقط يك سمت خودرو نصب مي شوند, دو نمونه ارائه شده مي توانند يكسان بوده و براي نصب تنها در سمت راست يا تنها سمت چپ خودرو, مناسب باشند.

5 
علامت گذاري
5-1 
چراغهاي توقف ارائه شده براي تاييد بايد به وضوح, خوانا و بطور پاك نشدني موارد را ذيل شامل شوند:

5-1-1 
نام يا علامت تجاري متقاضي 
5-1-2 
علامتي جهت معرفي گروه يا گروههاي لامپ رشته اي توصيف شده. اين مورد براي چراغهاي توقف با منابع نوري تعويض ناپذير ضروري نمي باشد.

5-1-3 
در چراغهاي توقف با منابع نوري تعويض ناپذير ، علامت گذاري ولتاژ و توان نامي1 .
5-2 
هر چراغ بايد يك فضا با ابعاد مناسب جهت علامت تاييديه و نماد اضافي توصيف شده در بند   6-5 , را داشته باشد. اين فضا بايد در نقشه تعيين شده در بند 4-2-2 مشخص شده باشد.
6
تاييديه
6-1 
اگر دو نمونه از چراغهاي توقف ارائه شده طبق بند 4-2-3 , الزامات اين استاندارد را برآورده نمايند , تاييديه بايد صادر شود.
6-2 
يك شماره تاييديه بايد به هر نوع تاييد شده, اختصاص يابد. 
6-3 
وقتي كه تائيديه براي يك نوع وسيله روشنائي و علامت دهنده نوري شامل يك چراغ توقف و ساير چراغها تقاضا شود ، مشروط بر آن كه چراغ مورد نظر الزامات اين استاندارد را برآورده سازد , يك علامت تاييديه مي تواند صادر شود و براي هر كدام از چراغهاي ديگر كه بخشي از مجموعه وسيله روشنايي و علامت دهنده نوري را تشكيل مي دهند , چنانچه تقاضاي تائيديه شود بايد بر اساس استاندارد ويژه اعمالي به آنها تائيديه صادر شود.
6-4 
اعلام تائيد يا رد يا تمديد يا لغو تائيديه يا قطع توليد بايد به ساير مراجع ذيربط كه اين استاندارد را اعمال مي نمايند بر اساس مدلي كه در پيوست "الف" اين استاندارد آمده است , مكاتبه شود.

6-5 
علامت گذاري طبق بند 5-1-1, بايد هنگامي كه چراغهاي توقف بر روي خودرو نصب مي شوند , واضح خوانا و پاك نشدني باشد.
6-6 
علامت تائيديه بايد واضح خوانا و پاك نشدني باشد. علامت ممكن است بر روي قسمت داخلي يا خارجي (شفاف يا غير شفاف) وسيله اي كه نمي تواند از قسمت شفاف وسيله منتشر كننده نور جدا باشد , قرار داده شود. در هر صورت , علامت گذاري بايد هنگامي كه وسيله بر روي خودرو نصب است يا هنگامي كه قسمت متحركي مانند درب موتور يا صندوق عقب يا يك در باز است , قابل رويت باشد.

7 
مشخصات كلي 

7-1 
هر نمونه بايد با مشخصات مندرج در بندهاي 8 و 10 اين استاندارد منطبق باشد.
7-2  
چراغهاي توقف بايد به نحوي طراحي و ساخته شوند كه در شرايط استفاده عادي, عليرغم ارتعاشاتي كه ممكن است بر آن وارد شود، فعاليت مطلوبشان را بطور پيوسته حفظ كرده و ويژگيهاي مورد نظر اين استاندارد را رعايت كنند.

8
مشخصه هاي نورسنجي 

8-1 
در محور مرجع، نور منتشر شده از هر دو نمونه نبايد كمتر از حداقل شدت نور و بيشتر از حداكثر شدت نور مشخص شده در ذيل باشد:

حداقل


 حداكثر

8-1-1
شدت نور سطح رو به جلو چراغهاي توقف

2 كندلا


60 كندلا
8-1-2
شدت نور سطح رو به عقب چراغهاي توقف

2 كندلا


30 كندلا
8-1-3
در مورد يك چراغ تكي با بيشتر از يك منبع نوري, چراغ بايد هنگامي كه يكي از منابع نوري خراب شده است حداقل شدت نور لازم را تامين نمايد، و هنگامي كه تمام منابع نوري روشن هستند، حداكثر شدت نور نبايد از مقدار تعيين شده تجاوز كند.
تمامي منابع نوري كه به صورت سري متصل شده اند , يك منبع نوري در نظر گرفته مي شوند.

8-2 
خارج از محور مرجع و داخل ميدانهاي زاويه اي تعريف شده در شكلهاي پيوست "ب" اين استاندارد , شدت نور منتشره توسط هر يك از دو نمونه بايد:

8-2-1 
در هر جهت با توجه به نقاط مشخص شده در جدول توزيع شدت نور كه در پيوست "پ" اين استاندارد آورده شده است, نبايد از حاصلضرب درصد تعيين شده در حداقل شدت نور (به بند 8-1 رجوع شود) كمتر باشد. 

8-2-2 
در هيچ كدام از جهاتي كه نور در آن قابل رويت است شدت نور نبايد از حداكثر مقدار مندرج در بند 8-1 افزايش يابد.
8-2-3 
با اين حال براي چراغهاي توقف عقب كه در چراغهاي ترمز ادغام شده است، در زير صفحه اي كه با خط افق يك زاويه 5 درجه به سمت پائين مي سازد شدت نور تا 60 كندلا نيز مجاز است. (به بند 8-1-2 رجوع شود)
8-2-4 
ساير موارد :

8-2-4-1 در سرتاسر محدوده تعيين شده در پيوست "ب" ، شدت نور منتشره نبايد كمتر از 0/05 كندلا باشد.

8-2-4-2  الزامات بند 2-2 از پيوست "پ" اين استاندارد در خصوص تغييرات موضعي شدت نور بايد رعايت شود.

8-3  پيوست "پ" كه در بند 8-2-1 به آن اشاره شده است ، ويژگيهاي روش اندازه گيري مورد استفاده را ارائه مي دهد.

9  
روش آزمون


تمام اندازه گيريها بايد با يك لامپ رشته اي بي رنگ استاندارد , از نوع مشخص شده براي وسيله انجام شود. ولتاژ منبع تغذيه بايد به نحوي تنظيم شود كه شار نوري عادي تعريف شده براي اين نوع لامپ را توليد كند.

9-1
تمام اندازه گيريها روي چراغهاي مجهز به منابع نوري تعويض ناپذير (لامپهاي رشته اي وغيره) بايد در ولتاژهاي 75/6 ، 5/13  يا 28 ولت صورت گيرد.
در مواردي كه منبع نوري با منبع توان مخصوصي تغذيه ميگردد، ولتاژ آزمون فوق بايد به وروديهاي منبع توان اعمال شود. آزمايشگاه مي تواند منبع توان مخصوص مورد نياز براي تغذيه منابع نور را از سازنده درخواست نمايد.

10
رنگ نور منتشره 

رنگ نور منتشره در ميدان شبكه توزيع نور مشخص شده در بند 2 از پيوست "پ" , كه با استفاده از يك منبع نوري در درجه حرارت رنگ 2856 درجه كلوين (مطابق با روشنايي A1 از كميسيون بين المللي روشنايي2 CIE ) اندازه گيري مي شود, بايد در محدوده مختصات تشريح شده براي رنگ مورد نظر در پيوست "ت" اين استاندارد باشد. در خارج از اين ميدان نيز نبايد تغييرات شديد در رنگ نور مشاهده گردد.

هر چند براي چراغهاي مجهز به منابع نوري تعويض ناپذير (لامپهاي رشته اي و غيره) بررسي ويژگيهاي رنگ سنجي بايد با چراغ منابع نوري ، طبق بند 9-1 اين استاندارد انجام گيرد.
11
ملاحظات مربوط به رنگها 

هر تائيديه تحت اين استاندارد , با توجه به بند 6 فوق , براي نوعي از وسيله تابنده نور از يك چراغ بي رنگ يا با يك رنگ خاص صادر مي شود.

12
تغيير نوع چراغ توقف و تمديد تاييديه 

12-1  
هر تغيير نوع چراغ توقف بايد به اطلاع مرجع ذيصلاحي كه نوع چراغ توقف را تائيد مي كند , برسد. مرجع ذيصلاح مي تواند يا :
12-1-1  در نظر گيرد ، تغييرات انجام شده تاثير منفي قابل ملاحظه اي نداشته و در هر حالت , چراغ توقف هنوز الزامات را رعايت مي كند , يا
12-1-2  گزارش آزمون ديگري از واحد خدمات فني مسئول انجام آزمونها لازم است.
12-2  
تائيد يا رد تائيديه , با ذكر تغييرات بايد طبق روش مشخص شده در بند 6-4 مكاتبه شود.
12-3  
مرجع ذيصلاح صادر كننده تمديد تائيديه بايد يك شماره سريال , به هر فرم گزارش تنظيم شده كه براي چنين تمديدي صادر كرده , اختصاص دهد.
13
تطابق محصول

روشهاي تطابق محصول بايد الزامات ذيل را برآورده سازد. 

13-1 
چراغهاي تائيد شده طبق اين استاندارد بايد مطابق با نمونه تائيد شده با رعايت الزامات مطرح شده در بند 8 و 10 , ساخته شوند.
13-2 
حداقل الزامات روشهاي كنترلي تطابق محصول كه در پيوست "ث" اين استاندارد آمده است, بايد برآورده شود.
13-3 
حداقل الزامات نمونه برداري توسط بازرس كه در پيوست "ج" اين استاندارد آمده است, بايد برآورده شود.                             
13-4
مرجعي كه تائيد نوع را صادر ميكند, ميتواند در هر زمان روشهاي كنترلي تطابق بكار گرفته شده در هر محصول را بررسي و تائيد نمايد. اين بررسيها بايد هر دو سال يك بار به تناوب انجام شود.
14
جرائم جهت عدم تطابق توليد
تائيديه صادر شده در مورد يك نوع چراغ توقف مطابق با اين استاندارد , در صورتي كه الزامات بيان شده در بالا را برآورده نكند يا در صورتي كه چراغ توقف داراي علامت تائيديه مطابق با نوع تائيد شده نباشد , مي تواند لغو شود. در اين صورت مرجع ذيصلاح تائيد بايد اين مورد را به ساير مراجع ذيربط اطلاع دهد.
15
قطع كامل توليد
اگر دارنده تائيديه , به طور كامل ساخت چراغ توقف تحت اين استاندارد را متوقف كند , بايد مرجع تائيد را مطلع سازد. پس از آگاهي مرجع صدور تائيديه از مورد فوق , آن مرجع بايد ساير مراجع ذيربط را مطلع سازد.

16
نام و نشاني هاي واحد خدمات فني مسئول انجام آزمونهاي تائيد نوع و واحدهاي اداري
مرجع ذيصلاحي كه با اعمال اين استاندارد موافقت نموده است بايد گزارشي ارائه دهد و در آن نام و نشاني واحدهاي خدمات فني مسئول انجام آزمونهاي تائيد نوع و واحدهاي اداري كه تائيديه صادر نموده و گواهينامه هاي تائيديه , تمديد يا رد يا ابطال تائيديه را صادر مي كنند , ذكر نمايد. 

پيوست الف

فرم تائيد نوع 1
(اطلاعاتي)
 مكاتبه در مورد2 :

- 
موافقت تاييديه 
- 
تمديد تاييديه
- 
رد تاييديه
- 
ابطال تاييديه
- قطع كامل توليد


براي يك نوع چراغ توقف با توجه به استاندارد ملي ايران به شماره ... 

شماره تاييديه : .....................              

شماره تمديد: .......................

1
   مشخصه نوع چراغ توقف : ..............................................................................................
2 
   گروه لامپ رشته اي3 : .....................................................................................................
3 
رنگ نور منتشره : ............................................................................................................. 
4 
  نام يا علامت تجاري : .......................................................................................................

5          نام و نشاني سازنده : ..........................................................................................................

6          نام و نشاني نماينده سازنده , در صورت كاربرد : ..............................................................
7
  تاريخ ارائه جهت تائيديه : ................................................................................................. 

8
  واحد خدمات فني مسئول انجام آزمونهاي تائيد نوع :  .....................................................
9  
 تاريخ صدور گزارش توسط واحد خدمات : ......................................................................
10
 شماره گزارش صادر شده توسط واحد خدمات : ...............................................................
11
 تشريح مختصر ( در صورت وجود , شرايط هندسي نصب و تغييرات مربوطه ) : ............                                               
12
تنها براي محدوده نصب در ارتفاع معادل يا كمتر از 750 ميلي متر بالاي سطح زمين  بله/ خير1
13
تائيديه موافقت شده/ رد شده/ تمديد شده/ ابطال شده 1
14 
مكان : ...................................................................................................................................
15  
تاريخ : ...................................................................................................................................
16  
امضاء : ..................................................................................................................................
17  
نقشه ضميمه شده شماره.... , محور مرجع و مركز مرجع وسيله و همچنين موقعيت هندسي را كه در آن وسيله بر روي خودرو نصب شده است نشان مي دهد.

پيوست ب

حداقل زواياي مورد نياز براي توزيع نور در فضا1
(الزامي)

در تمام موارد , حداقل زواياي عمودي توزيع نور در فضا , 15 درجه بالا و 15 درجه پايين خط افق ميباشد. اين مقدار براي چراغهايي كه در ارتفاع معادل يا كمتر از 750 ميليمتر بالاي سطح زمين نصب شده اند, 15 درجه بالا و 5 درجه پايين خط افق, در نظر گرفته ميشود.
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شكل شماره 1- چراغهاي توقف رو به جلو و عقب
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شكل شماره 2 - چراغهاي توقف جانبي
پيوست پ

نورسنجي
(الزامي)

1 
روشهاي اندازه گيري

1-1 
درطي نورسنجي بايد با يك پوشش مناسب از انعكاسهاي مزاحم و ناخواسته نورجلوگيري شود.
1-2 
نتيجه اندازه گيريها بايد به نحوي تحليل شود، كه الزامات ذيل را برآورده سازد:
1-2-1 
فاصله اندازه گيري بايد به نحوي باشد كه قانون عكس مجذور فاصله قابل اجرا باشد.

1-2-2 

وسيله اندازه گيري بايد به نحوي باشد كه زاويه مشاهده دهانه1 گيرنده از مركز مرجع چراغ, بين 10 دقيقه تا 1 درجه باشد.

1-2-3 
الزامات شدت نور مورد نياز براي يك جهت خاص مشاهده در صورتي كه نور از مسير مورد مشاهده در يك جهت بيشتر از / 15 انحراف نداشته باشد قابل قبول تلقي ميشود.
1-3 
در حالتي كه چراغ مي تواند در بيش از يك موقعيت يا محدوده بر روي وسيله نقليه نصب شود, نورسنجي بايد براي هر موقعيت يا براي موقعيتهاي نهايي دامنه محور مرجع تعيين شده توسط سازنده , تكرار شود.
2 

جدول توزيع شدت نور استاندارد
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جدول شماره 1- جدول توزيع شدت نور استاندارد

  2-1  
جهت 0=H و 0=V درجه نسبت به محور مرجع تعيين ميشود (بر روي خودرو، اين محور افقي و موازي با صفحه طولي مياني خودرو است و درجهت مورد نظر براي مشاهده قرار دارد). اين جهت از مركز مرجع مي گذرد. مقادير نشان داده شده در جدول, براي جهت هاي گوناگون اندازه گيري ، حداقل شدت نور را بر حسب درصدي از حداقل مورد نياز روي محور مرجع (در جهت 0=H و 0=V درجه) هر چراغ در اختيار مي گذارد.
2-2 
در ميدان توزيع نور توصيف شده در شكل شماره1، كه بصورت شماتيك به شكل يك شبكه نشان داده شده است، توزيع نور بايد اساساً يكنواخت باشد; تا شدت روشنايي در هر جهت از ميدان محصور با خطوط شبكه نوري، دست كم به كمترين درصد مقدار موجود بر روي خطوط احاطه كننده آن ميدان برسد.

2-3 
به هر حال هنگامي كه وسيله به منظور قرارگيري در ارتفاع معادل يا كمتر از 750 ميليمتر بالاي زمين نصب ميشود, شدت نورسنجي تنها تا زاويه 5 درجه رو به پايين مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
3
نورسنجي چراغها

عملكرد نورسنجي بايد براي موارد ذيل كنترل شود:
3-1 
منابع روشنائي تعويض ناپذير (لامپهاي رشته اي و غيره).

با منابع روشنائي در چراغ منطبق با بند 9-1 اين استاندارد 

3-2 
لامپهاي رشته اي تعويض پذير

به هنگام استفاده از لامپهاي رشته اي 75/6, 5/13 يا 28 ولت، مقادير شدت نور توليد شده بايد تصحيح شود. ضريب تصحيح نسبت بين شار نوري مرجع و مقدار ميانگين شار نوري ايجاد شده در ولتاژ اعمال شده ميباشد(75/6ولت, 5/13ولت يا 28ولت). شارهاي نور واقعي1 هر لامپ رشته اي مورد استفاده نبايد بيشتر از 5 درصد از مقدار ميانگين منحرف شود. همچنين ميتوان به جاي آن از يك لامپ رشته اي استاندارد در هر موقعيت جداگانه با همان شدت نور مرجع خود، استفاده كرد, كه بايد مقادير اندازه گيريهاي جداگانه در هر موقعيت با يكديگر جمع شوند.

3-3 
براي هر چراغ علامت دهنده به استثناي آنهايي كه به لامپ (هاي) رشته اي مجهز هستند , شدتهاي روشنايي اندازه گيري شده , بعد از يك دقيقه و بعد از 30 دقيقه عملكرد , بايد حداقل و حداكثر الزامات را برآورده سازند. توزيع شدت روشنايي بعد از يك دقيقه عملكرد مي تواند با اعمال نسبت شدت روشنايي هاي اندازه گيري شده در HV بعد از يك دقيقه و بعد از 30 دقيقه عملكرد در هر نقطه از آزمون , از توزيع شدت روشنايي بعد از 30 دقيقه عملكرد محاسبه شود.

پيوست ت

رنگ نور منتشره

مختصات سه رنگي1
(الزامي)

قرمز : 

محدود به زرد


335/0≤ y


محدود به ارغواني

008/0≤ z
سفيد : 

محدود به آبي


310/0≥ x


محدود به زرد


500/0≤ x


محدود به سبز
        
  
x640/0 + 150/0≤ y


محدود به سبز


440/0≤ y


محدود به ارغواني

x750/0 + 050/0≥ y


محدود به قرمز


382/0≥ y
كهربايي : محدود به زرد
                    429/0≤ y


محدود به قرمز


398/0≥ y


محدود به سفيد 


007/0≤ z
براي بررسي ويژگيهاي رنگ سنجي،يك منبع نور با درجه حرارت رنگ 2856 درجه كلوين (مطابق با روشنايي A 2 از كميسيون بين المللي روشنايي3CIE) بايد مورد استفاده قرار گيرد. هر چند براي چراغهاي مجهز به منابع نوري تعويض ناپذير (لامپهاي رشته اي و غيره) بررسي ويژگيهاي رنگ سنجي بايد با منابع نوري داخل چراغ ، طبق بند 9-1 اين استاندارد انجام گيرد.

پيوست ث

حداقل الزامات روشهاي كنترلي تطابق توليد

(الزامي)

1 
كليات

1-1 
اگر اختلافات ناشي از انحرافات غير قابل اجتناب ساخت , از الزامات اين استاندارد بيشتر نشود , الزامات تطابقي بايد از يك نقطه نظر هندسي و مكانيكي قابل قبول در نظر گرفته شوند. 
1-2 
در ارتباط با عملكردهاي نورسنجي , هنگام آزمون عملكردهاي نورسنجي هر چراغ انتخاب شده بصورت اتفاقي مجهز به لامپ رشته اي استاندارد يا چراغهاي مجهز به منابع نوري تعويض ناپذير (لامپهاي رشته اي يا غيره) و هنگامي كه تمام اندازه گيريها در ولتاژهاي 75/6 , 5/13 يا 28 ولت انجام ميشوند, تطابق سري چراغهاي توليد شده، در حالت ذيل نبايد مردود اعلام شود.
1-2-1 
هيچ مقدار اندازه گيري شده اي، در شرايط نامطلوب, نبايد بيشتر از 20 درصد از مقادير توصيف شده در اين استاندرد منحرف شود.

1-2-2 

اگر يك چراغ مجهز به يك منبع نوري تعويض پذير و نتايج توصيف شده در بالا, الزامات را برآورده نسازند , آزمونهاي روي چراغها بايد با استفاده از يك لامپ رشته اي استاندارد ديگر تكرار شود.

1-3 
هنگامي كه چراغ به يك لامپ رشته اي استاندارد مجهز است , يا براي چراغهاي مجهز به منابع نوري تعويض ناپذير(لامپهاي رشته اي و غيره), هنگاميكه مشخصات رنگ سنجي با منبع نور موجود در چراغ مورد تائيد قرار مي گيرند , مختصات رنگي بايد منطبق باشند.
2 

حداقل الزامات جهت بررسي و تائيد تطابق توسط سازنده

براي هر نوع چراغ ,دارنده علامت تائيديه بايد حداقل آزمونهاي ذيل را , در دوره هاي زماني مناسب , انجام دهد. آزمونها بايد مطابق با تمهيدات اين استاندارد انجام شود.

در صورتي كه هر نمونه با توجه به نوع آزمون مربوطه, عدم تطابق نشان دهد , نمونه هاي بعدي بايد آزمون شوند. سازنده بايد گامهايي جهت تضمين تطابق محصول مربوطه بردارد.
2-1 
ماهيت آزمونها
آزمونهاي تطابق در اين استاندارد بايد شامل مشخصه هاي نورسنجي و رنگ سنجي باشند.

2-2 
روشهاي مورد استفاده در آزمونها 

2-2-1 
آزمونها بايد بطور كلي مطابق با روشهاي تنظيم شده در اين استاندارد انجام شوند.

2-2-2 

سازنده , در هر آزمون تطابق انجام شده توسط وي, با موافقت مرجع ذيصلاح مسئول آزمونهاي تائيديه روشهاي معادلي را مي تواند مورد استفاده قرار دهد. سازنده , مسئول است كه ثابت كند روشهاي مورد استفاده با روشهاي انجام شده در اين استاندارد معادل هستند.

2-2-3 

جهت انجام بندهاي 2-2-1 و 2-2-2 , كاليبراسيون دوره اي تجهيزات آزمون و ارتباط آنها با اندازه گيريهاي انجام شده توسط يك مرجع ذيصلاح , لازم است.

2-2-4 

در همه موارد به ويژه به منظور نمونه برداري يا بررسي اجرايي، روشهاي مرجع بايد مطابق با اين استاندارد باشند.

2-3 
ماهيت نمونه برداري
نمونه چراغها بايد بصورت اتفاقي از محصول يك محموله همسان انتخاب شوند. يك محموله همسان مجموعه اي از يك نوع چراغهاي مشابه مي باشد , كه طبق روشهاي توليد سازنده تعيين ميشود.

بطور كلي بايد مجموعه هاي محصول از كارخانجات مجزا مورد ارزيابي قرار گيرند. هر چند , سازنده مي تواند نتايج ثبت شده از يك نوع مشابه از چندين كارخانه را با هم دسته بندي كند , به شرطي كه اين امر تحت مديريت كيفي و سيستم كيفي يكسان انجام شده باشد.

2-4 
مشخصه هاي نورسنجي اندازه گيري شده و ثبت شده
چراغ نمونه بايد تحت اندازه گيريهاي نورسنجي قرار گيرد تا حداقل مقادير نقاط ليست شده در پيوست "پ" و مختصات رنگي ليست شده در پيوست "ت" را , بر اساس اين استاندارد تامين نمايد.

2-5 
معيار پذيرش 
سازنده مسئول است يك مطالعه آماري از نتايج آزمون انجام داده و با موافقت مرجع ذيصلاح , معيار پذيرش محصولات خود را جهت برآورده نمودن مشخصات فني اعلام شده براي بررسي و تائيد تطابق محصولات بر اساس بند 13-1 اين استاندارد تعريف كند.

معيار پذيرش بايد طوري باشد كه در يك سطح اطمينان 95 درصد حداقل احتمال پذيرش يك بازرسي موردي طبق پيوست "ج" (اولين نمونه برداري) 95/0 باشد.

پيوست ج

حداقل الزامات جهت نمونه برداري توسط يك بازرس

(الزامي)

1 
كليات

1-1 
اگر اختلافات از انحرافات غير قابل اجتناب ساخت بيشتر نشود, الزامات تطابقي بايد از يك نقطه نظر هندسي و مكانيكي , مطابق با الزامات اين استاندارد, قابل قبول در نظر گرفته شوند. 
1-2 
در ارتباط با عملكردهاي نورسنجي , هنگام آزمون عملكردهاي نورسنجي هر چراغ انتخاب شده بصورت اتفاقي و مجهز به لامپ رشته اي استاندارد يا چراغهاي مجهز به منابع نوري تعويض ناپذير (لامپهاي رشته اي يا غيره) و هنگامي كه تمام اندازه گيريها به ترتيب در ولتاژهاي 75/6 , 5/13 يا 28 ولت انجام ميشوند, تطابق توليد انبوه چراغها در صورت زير نبايد مردود اعلام شود:
1-2-1 
هيچ مقدار اندازه گيري شده اي بطور نامطلوب , نبايد بيشتر از 20 درصد از مقادير توصيف شده در اين استاندرد منحرف شود.

1-2-2 

اگر يك چراغ مجهز به يك منبع نوري تعويض پذير و نتايج توصيف شده در بالا, الزامات را برآورده نسازد , آزمونها بر روي چراغها بايد با استفاده از يك لامپ رشته اي استاندارد ديگر تكرار شود.

1-2-3 

چراغها با عيوب ظاهري در نظر گرفته نمي شوند.
1-3 
هنگامي كه چراغ به يك لامپ رشته اي استاندارد مجهز است , يا براي چراغهاي مجهز به منابع نوري تعويض ناپذير(لامپهاي رشته اي و غيره), هنگاميكه مشخصات رنگ سنجي با منبع نور موجود در چراغ مورد بررسي و تائيد قرار مي گيرند , مختصات رنگي بايد سازگار باشند.
2 

اولين نمونه برداري

در اولين نمونه برداري چهار چراغ بصورت اتفاقي انتخاب مي شوند. دو نمونه اول با A و دو نمونه دوم با B علامت گذاري مي شوند.
2-1 
تطابق مردود اعلام نشده است
2-1-1 
اگر در روش نمونه برداري كه در شكل شماره 1 اين پيوست نشان داده شده است , انحراف مقادير اندازه گيري شده چراغها در جهات نامطلوب بصورت ذيل باشد , تطابق سري چراغهاي توليد انبوه نبايد مردود اعلام شوند.

2-1-1-1  نمونه A




A1 :    يك چراغ 

صفر درصد






يك چراغ حداكثر   
20 درصد





A2 :    هر دو چراغ بيش از
صفر درصد






اما حداكثر
   
20 درصد






مراجعه به نمونه B

2-1-1-2  نمونه B




B1 :    هر دو چراغ

صفر درصد

2-1-2 
يا , به شرطي كه بند 1-2-2 براي نمونه A برآورده شده باشد.

2-2 
تطابق مردود اعلام شده است
2-2-1 
اگر در روش نمونه برداري كه در شكل شماره 1 اين پيوست نشان داده شده است , انحرافات مقادير اندازه گيري شده چراغها بصورت ذيل باشند , تطابق سري چراغهاي توليد انبوه بايد مردود اعلام شده و از سازنده خواسته شود كه مجدداً جهت برآوردن و همسو شدن محصولاتش با الزامات تلاش نمايد.

2-2-1-1  نمونه A




A3 :    يك چراغ حداكثر
20 درصد






يك چراغ بين    
20 درصد تا 30 درصد

2-2-1-2  نمونه B




B2 :    در مورد A2

يك چراغ بيش از
صفر درصد






اما حداكثر
   
20 درصد






يك چراغ حداكثر   
20 درصد





B3 :    در مورد A2

يك چراغ

صفر درصد

يك چراغ حداقل
20 درصد

اما حداكثر
   
30 درصد

2-2-2 
يا , اگر شرايط بند 1-2-2 براي نمونه A برآورده نشده باشد.

2-3 
ابطال تائيديه

اگر در روش نمونه برداري كه در شكل شماره 1 اين پيوست نشان داده شده است , انحرافات مقادير اندازه گيري شده چراغ بصورت ذيل باشند , تطابق بايد مردود اعلام شده و بند 13 نيز اعمال شود.

2-3-1  نمونه A




A4 :    يك چراغ حداكثر
20 درصد






يك چراغ حداقل   
30 درصد





A5 :    هر دو چراغ حداقل
20 درصد

2-3-2  نمونه B




B4 :    در مورد A2

يك چراغ بيش از
صفر درصد






اما حداكثر
   
20 درصد






يك چراغ حداكثر   
20 درصد





B5 :    در مورد A2

هر دو چراغ حداقل
20 درصد





B6 :    در مورد A2

يك چراغ

صفر درصد

يك چراغ حداقل
30 درصد

2-3-3 
يا , اگر شرايط بند 1-2-2 براي نمونه A و B برآورده نشده باشد.

3 

تكرار نمونه برداري

در موارد A3 , B2 , B3 , لازم است دو ماه بعد از اعلام يك نمونه برداري تكراري بصورت سومين نمونه C شامل دو چراغ و چهارمين نمونه D شامل دو چراغ انتخابي از موجودي محصول ساخته شده بعد از تنظيم شدن , صورت گيرد.
3-1 
تطابق ، مردود نشده است
3-1-1 
اگر در روش نمونه برداري كه در شكل شماره 1 اين پيوست نشان داده شده است , انحرافات مقادير اندازه گيري شده چراغها بصورت ذيل باشند, تطابق سري چراغهاي توليد شده نبايد مردود اعلام شوند.

3-1-1-1  نمونه C




C1 :    يك چراغ 

صفر درصد






يك چراغ حداكثر   
20 درصد





C2 :    هر دو چراغ حداقل
صفر درصد






اما حداكثر
   
20 درصد






مراجعه به نمونه D

3-1-1-2  نمونه D





D1 :    در مورد C2 

هر دو چراغ

صفر درصد

3-1-2 
يا , اگر شرايط بند 1-2-2 براي نمونه C برآورده شده باشد.

3-2 
تطابق ، مردود شده است
3-2-1 
اگر در روش نمونه برداري كه در شكل شماره 1 اين پيوست نشان داده شده است , انحرافات مقادير اندازه گيري شده چراغها بصورت ذيل باشند, تطابق سري چراغهاي توليد شده بايد مردود اعلام شده و از سازنده خواسته شود كه بايد مجدداً جهت برآوردن و همسو شدن محصولاتش با الزامات تلاش نمايد.

3-2-1-1  نمونه D





D2 :    در مورد C2 






يك چراغ حداقل   
صفر درصد






اما حداكثر
   
20 درصد






يك چراغ حداكثر   
20 درصد

3-2-1-2 يا , اگر شرايط بند 1-2-2 براي نمونه C برآورده نشده باشد.

3-3 
ابطال تائيديه

اگر در روش نمونه برداري كه در شكل شماره 1 اين پيوست نشان داده شده است , انحرافات مقادير اندازه گيري شده چراغها بصورت ذيل باشند , تطابق بايد مردود اعلام شده و بند 13 نيز اعمال شود.

3-3-1  نمونه C




C3 :    يك چراغ حداكثر
20 درصد






يك چراغ حداقل   
20 درصد





C4 :    هر دو چراغ حداقل
20 درصد

3-3-2  نمونه D




D3 :    در مورد C2

يك چراغ حداكثر
صفر درصد






اما حداقل
   
20 درصد

3-3-3 يا , اگر شرايط بند 1-2-2 براي نمونه C و D برآورده نشده باشد.
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اولين نمونه برداري


4 وسيله انتخاب شده بطور اتفاقي كه به نمونه هاي A و B تقسيم ميشوند





2 وسيله





2 وسيله





A





B





پايان





A1





≤20





0





≥0





2 وسيله





C





2 وسيله





D





نمونه برداري تكراري


4 وسيله انتخاب شده بطور اتفاقي كه به نمونه هاي C وD تقسيم ميشوند.





≤20





پايان





0





0
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>0
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D2





D3





D1





نتايج احتمالي در نمونه D





مراجعه به تنظيم سازي 





مراجعه به نمونه D





نتايج احتمالي در نمونه A





نتايج احتمالي در نمونه B





مراجعه به نمونه B





نتايج احتمالي در نمونه C





X





حداكثر انحراف (بر حسب درصد) در جهات نامطلوب نسبت به مقادير حدي


شكل شماره 1
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ابطال تائيديه





C4





C3
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پايان





پايان





C2





C1
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≤20





0





A3





A2





B3





B2





B1





≤20





>20


≤30








>20


≤30








0





≤20





>0
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تنظيم سازي 


سازنده ملزم است كه محصولات را با الزامات منطبق نمايد.





0





0





>0


≤20








>0


≤20











1- Parking lamp 


2 - تا زمان تدوين استاندارد ملي از استاندارد  ECE NO.37استفاده شود.





1- Rated wattage


1 - Illumination A 


2 - International Commission on Illumination  


1 - حداكثر ابعاد (297mm * A4(210 مي باشد.


2 - در صورت عدم كاربرد, حذف شود.


3 - براي چراغهاي توقف با منابع نوري غير قابل تعويض , تعداد و توان كل منابع نوري نشان داده شود.


1 - در صورت عدم كاربرد, حذف شود


1 – زواياي نشان داده شده در اين اشكال براي چراغهايي نصب شده در سمت راست خودرو مي باشند. جهت پيكان به سمت جلو خودرو اشاره مي كند.


1- Angular aperture


1- Actual luminous flux


1- Trichromatic Coordinates 


2- Illumination A 


3- International Commission on Illumination  
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